ワイヤレス WAN 仕様変更のお知らせ 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 
本機のワイヤレス WAN の仕様は、以下の通りに変更になりました。 


•ワイヤレス WAN の仕様 



変更前 

変更後 

通信速度 

パヶット通信 
• 受信最大 7.2 Mbps 
(ベストエフオート方式"* 2 ) 

• 送信最大 5.7 Mbps 
(ベストエフオート方式 '&) 

パヶット通信 
• 受信最大 14 Mbps 
(ベストエフオート方式※ 2 ) 

• 送信最大 5.7 Mbps 
(ベストエフオート方式 552 ) 


※2 ベストエフオート方式とは、基地局の距離や回線の混雑度により上下する通信方式です。 


上記の変更に伴い、ワイヤレス WAN についての説明の一部を以下の通りに読み替えてください。 


変更前 

変更後 

• Windows の画面で受信時の通信速度が 21 

Mbps と表示される場合がありますが、本機の受 
信時の通信速度は 7.2 MbDS です。 

• Windows の画面で受信時の通信速度が 7.2 

MbDS や 21 MbDS と表示される場合があります 
が、本機の受信時の通信速度は最大 14 MbDS で 
す0 
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